
SR 22:194, 2022-09-13, Rev. B

NO

MANUAL 
TRAILERSAFE

Nr. C900642

TYPKONTROLLERAD
Arbetsmiljöverkets 

krav AFS 2013:4



INNHOLD
Generell informasjon................................ 3 
Sikkerhet.................................................. 3
Kontroll av materialer............................... 3
Deler......................................................... 4
Forutsetninger.......................................... 6
Merking................................................... 10
Montering............................................... 11
Pakking................................................... 22
Vedlikehold............................................. 23



SafetyRespects TrailerSafe er et produkt som brukes 
ved blant annet lossing av gods fra lastebil samt i andre 
situasjoner der det er behov for arbeidsplattform, og/
eller der alternative innfestingspunkter for personlig 
fallsikring mangler. Ved behov kan flere enheter kobles 
sammen og danne et system med større totallengde.

TrailerSafe er typekontrollert av RISE i henhold til AFS 
2013:4 Stillaser og dimensjonert mot belastningsklasse 
2 i henhold til EN 12811-1. Montering, bruk, demontering 

og vedlikehold av produktet skal skje i henhold til AFS 
2013:4.

Fallsikringsskinne og slede leveres av Fallprotec 
S.A, og er sertifisert av testinstituttet Apave som 
innfestingspunkt mot EN 795:2012 samt CEN/TS 
16415:2013. TrailerSafe er dimensjonert og testet mot 
den belastningen som kan være aktuell for skinne og 
sleder. Derfor omfattes verken skinne, slede eller master 
av det typekontrollsertifikatet RISE utsteder for stillas.

Foreta en dokumentert risikovurdering og lag en 
handlingsplan for å eliminere skaderisiko på den aktuelle 
arbeidsplassen. For det aktuelle arbeidet skal det også 
være utarbeidet en redningsplan ved potensielle fall. 
Før bruk skal installasjonskortet fylles ut og festes 
på plattformen. Installasjonsdokumentasjonen skal 
dessuten være utfylt.

Når produktet brukes som innfesting for personlig 
fallsikringsutstyr, skal fallsikringsblokk i henhold til 
EN360 og full kroppssele i henhold til EN 361 alltid 
benyttes. Maksimalt to personer kan være koblet til 
fallsikringsskinnen samtidig.

For å forebygge risiko ved arbeid med TrailerSafe skal 
blant annet disse punktene følges:
•	 Kontroller aktuell stillasklasse og følg 

belastningsforskriftene.
•	 Vær forsiktig i vått vær.

•	 Fjern snø og is fra arbeidsplattformen.
•	 Ikke arbeid i systemet hvis vindstyrken overstiger 12 m/s.
•	 Les og følg vedlagte manualer om personlig 

fallsikringsutstyr.
•	 Bruk kun anviste innfestingspunkter til det personlige 

fallsikringsutstyret.
•	 Sørg for at produktet står helt plant på hardpakket 

underlag som tåler den belastningen som kan være 
aktuell for produktet.

•	 Det er forbudt å feste vindfangende elementer som 
reklameskilt og lignende på TrailerSafe. 

•	 Ved fall eller annen ytre påvirkning skal 
produktet straks tas ut av drift og kontrolleres av 
SafetyRespect, eller av en person som er godkjent 
av SafetyRespect.

Det er ikke tillatt å bruke TrailerSafe på annen måte enn 
det som er angitt i denne manualen, eller med fremmede 
komponenter som ikke er angitt i denne manualen. 

GENERELL INFORMASJON

GENERELL INFORMASJON

SIKKERHET

Følgende risikoer og tiltak er alltid knyttet til bruk av produktet.

KONTROLL AV MATERIALER
Kontroller alle deler i systemet før montering. Kontakt SafetyRespect ved tvil om hvorvidt det er forsvarlig å 
bruke en komponent. Hvis en komponent er skadet, skal den kasseres og erstattes av en ny.



14

22

16

1

19

24

21

17

13

20

10

23127

9

8

15

(EN 360)

4

3

5

11

6

2

25

26

27

DELER

DELER

SETT FORFRA

SETT BAKFRA



1828

DELER

DOBLE ENHETER

NR ART.NR BESKRIVELSE VEKT

18 700280 Skinneskjøt 3 kg

19
911110 Stolpe 1,3 3,6 kg

911116 Stolpe 1,5 alu 3,2 kg

20 919021 Rekkverksrammeholder 2,1 kg

21

913111 Rekkverksnett 2,6 19,7 kg

913141 Rekkverksramme 2,6 alu 10,3 kg

913320
Justerbar håndløper  
1,5–2,5

6,2 kg

22

913121 Rekkverksnett 1,3 10,8 kg

913151 Rekkverksramme 1,3 alu 5,7 kg

913321
Justerbar håndløper  
0,78–1,5

3 kg

23 965021 Karabinkrok 0,1 kg

24 913320
Justerbar håndløper  
1,5–2,5

6,2 kg

25 700270 Ballast TS 1000 kg

26
963069 Blokk IKAR HAS 9 5 kg

963063 Blokk IKAR HWS 12 5,4 kg

27 700246 Vantskrue M12 2,5 kg

28 940500 Koblingsline -

TILBEHØR

NR ART.NR BESKRIVELSE VEKT ANTALL

1 700210 Bunnplattform 500 kg 1

2 700215 Monteringsplate 16 kg 2

3 700221 Mastseksjon 1 88 kg 2

4 700222 Mastseksjon 2 76 kg 2

5 700223 Mastseksjon 3 65 kg 2

6 700224 Mastseksjon 4 40 kg 2

7 700231
SafeAcces skinne, 
6 m

31 kg 1

8 700233 NAV2 slede 2,5 kg 2

9 700234 Endestopper 0,5 kg 2

10 700235 Skinneoppheng 1,5 kg 2

11 700240 Horisontalt stag 15 kg 2

12 700241 Stagskjøt 2,5 kg 1

13 700245 Løfteslynge 5 kg 2

14 700250 Justerbar plattform 300 kg 1

15 700255 Skrudd stolpeholder 1 kg 4

16 700260 Justerbar trapp 47 kg 1

17 700265 Mykt nett, 6 x 6 10 kg 1

TRAILERSAFE
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FORUTSETNINGER

FORUTSETNINGER

MÅL OG BELASTNING



MAX

	  100 kg

	  150 kg/m2

P
P

P P

Alt. I

Alt. II8 m

7 m

12 m

2 
m

FORUTSETNINGER

BELASTNINGSKAPASITET FOR UNDERLAG 

P Belastning per fot* 41 kN

* Hver fotplate er 200 × 200 mm.

OPPSTILLINGSFLATE



MAX 2

MAX 4,5 m

MAX 3 m
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FORUTSETNINGER

BRUK

Hs > D1 + D2 + H1

Hs = Total fallhøyde tilgjengelig fra arbeidsområde til underliggende underlag/hinder

D1 = Nedbøyning av skinne [200 mm]

D2 = Bremselengde fallsikringsblokk (les manual for den aktuelle blokken)

H1 = Sikkerhetsmargin [1 m]



FORUTSETNINGER

Det er forbudt å 
øke plattformens 
arbeidshøyde ved hjelp 
av fremmede materialer.

Det er ikke tillatt å løfte eller henge opp produktet 
under arbeid.

Det er forbudt å stå under 
hengende last.

Det er kun tillatt 
å arbeide i 
fallsikringssystemet 
innenfor skinnens 
lengde.



Installation TrailerSafe 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

Serial number:  Total lenght system:               m 

Date of installation:     

Anchor device PFP - SafeAccess/NAV2  
EN795-D:2012, TS16415:2013 
Max 2 persons (max 100/kg/pers) 
 
Working platform  
AFS 2013:4, EN12811-1 Load class 2 (max 150 kg/m2) 

Customer:      

Contact person:  Phone no:   

Customer:      

Contact person:  Phone no:   

Project:   Adress:   

Placement of unit:     

Supplier TrailerSafe: 

 
www.safetyrespect.se 

063-130400 
 

The system is installed and approved according to suppliers regulations 

Approved by:    (Namn, datum) 

Submitted to:    (Namn, datum) 

Kontaktperson:  Tel. nr: 

Sticker 
next 

inspection 

Manufacturer SafeAccess/NAV2: 

 
www.fallprotec.com 

+352 26 55 09 30 
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EN360 EN361 Read manual 

MERKING

MERKING
Komponentene er merket med batchnummer som vist i figuren under. Grå piler viser 
plassering av merkingen på hver komponent. 

På den ferdigmonterte enheten festes dessuten et skilt (grønn pil) som inneholder et unikt 
serienummer, RISE-merket, typekontrollsertifikatets nummer, produsentens navn samt en 
bekreftelse på at enheten er montert i henhold til gjeldende regler og forskrifter.

SR-YY-WW

Produsent
(SR = SafetyRespect) År Uke



1.

2.

1500 kg

MIN 3000 kg
MAX 5000 kg

MONTERING
Produktet skal alltid monteres av personer med relevant opplæring.

MONTERING

Plasser enheten på det tiltenkte området. Underlaget skal være plant og 
hardpakket.

Løft mastene til side og plasser ballast på bunnplattformen.



Art. no. 700217

4.

385 Nm

Art. no. 700221

Art. no. 700222

Art. no. 700223

Art. no. 700224

4 × M20×60

DIN 436DIN 985

3.

110 Nm

Art. no. 700215

× 2

DIN 985

DIN 493

ALT.

MONTERING

Fest monteringsplaten i den 
retningen mastene skal felles 
opp.

Koble sammen mastseksjonene med tilhørende skrueforbindelser. 

Fest den nederste mastseksjonen 
til monteringsplatens festeører med 
pinnbolt og lås med splint.



5.

Art. no. 700240

Art. no. 700241

4 × M12×80

6.

Art. no. 700265

× 8

× 4

2 × M12×70
DIN 125

DIN 985

MONTERING

Monter de to horisontale stagene 
på stagskjøt med skrueforbindelser.

Monter de horisontale stagene på 
den øverste mastseksjonen.

Heng på det myke nettet 
med karabinkroker.



8.

MAX 2× 2

Art. no. 700234

Art. no. 700233

EN 360

20 Nm

7.

1000 mm

Art. no. 700235

50 Nm

DIN 934

DIN 127

× 2

Art. no. 700231

DIN 9021

DIN 603, M12

25 mm

MONTERING

Monter skinneopphengene på 
begge sider av skinnen.

Les den vedlagte manualen 
for skinne og slede.

Les fallsikringsblokkens 
manual.

Træ sledene på skinnen og lås 
deretter endestopperne i hver ende.

Monter fallsikringsblokk 
på sledene.



9.

10.

Art. no. 700245

M16×60

DIN 985

DIN 9021

DIN 9021
100 Nm

MONTERING

Monter skinnen på den 
øverste mastseksjonen.

Fest en line til 
fallsikringsblokkens 
karabinkrok, slik at vaieren 
kan være sammenrullet når 
blokken ikke er i bruk.

Monter løfteslyngen på løfteøynene på de 
øverste mastseksjonene og reis mastene 
forsiktig.

Kontroller at hullene i 
bunnplaten på de nederste 
mastseksjonene går uhindret 
over gjengestengene på 
monteringsplaten.



12.

Art. no. 700246

11.

385 Nm

× 2

DIN 985

DIN 493

× 2

MONTERING

Monter bunnplaten med skive 
og mutter på forhåndsmonterte 
gjengestenger. La løfteslyngen være 
strukket ut til alle muttere er strammet.

Frigjør løfteslyngen og bruk den som 
vindkryss. Strekk vindkrysset med 
vantskrue.



13.

1100 – 1500 mm

× 4

14.

250 mm

× 2

1.

2.

3.

MONTERING

Still inn ønsket høyde på 
arbeidsområdet. Lås med splint.

Løsne håndtakene som låser den 
justerbare plattformen (1), og skyv ut 
plattformen til ønsket posisjon (2). 

Vri stabiliseringshåndtakene 
mot mastene (3).



15.

× 4

× 4

MONTERING

Klemfare!

Fell ut endeplattformene og træ føttene 
på bunnplattformen.

Lås bena med splint.



16.

17.

× 2

Art. no. 700260

Art. no. 700255

MONTERING

Lås den nedre enden av det myke 
nettet til stolpeholderne på den 
justerbare plattformen.

Heng justerbar trapp eller skrudd 
stolpeholder på de forhåndsmonterte 
skruene i endene av den justerbare 
plattformen. 

Trappens vinkel låses med håndtakene.



18.

Art. no. 911110

Art. no. 919021

Art. no. 911116

Art. no. 913141

Art. no. 913111 / 913121 Art. no. 913320 / 913321 Art. no. 913141 / 913151

1.

2.

3.

MONTERING

Monter stolper i stolpeholderne (1) og deretter rekkverksnett, justerbare håndløpere eller rekkverksrammer 
(2–3).



19.

MAX 2

20.

M10×20

DIN 137A
Art. no. 700281

65 Nm

21.

Art. no. 940500

Demontering skjer i omvendt rekkefølge.

VED SAMMENKOBLING AV FLERE SKINNER

MONTERING

Utfør kontroll før enheten tas i 
bruk.

Ansvarlig montør skal fylle ut 
installasjonskortet og feste det på 
den ferdigmonterte enheten før 
bruk.

Installasjonsdokumentasjonen 
skal også fylles ut og leveres til 
kunde.

Koble sammen de myke nettene med 
koblingsline.

Koble sammen flere skinner med skinneskjøt.



M20×60

4 × M20×60

PAKKING

PAKKING



VEDLIKEHOLD OG REPARASJON

Før hver arbeidsøkt starter, skal det foretas en visuell 
kontroll, ved tvil skal det iverksettes tiltak før bruk av 
produktet.

Etter endt bruk skal det utføres en kontroll før 
komponentene pakkes sammen. Vi anbefaler at 
kontrollen alltid utføres av personer med opplæring fra 
SafetyRespect. Personlig fallsikringsutstyr skal dessuten 
kontrolleres minst hver 12. måned av kompetent person.

Kontroller at
•	 deler passer korrekt sammen
•	 deformasjon ikke forekommer
•	 det ikke har oppstått sprekker i materiale
•	 komponenter ikke er endret
•	 rustangrep ikke forekommer
•	 annen ytre påvirkning ikke forekommer

Rengjør delene ved behov.

Frasorterte komponenter kan repareres hvis det er mulig 
å sette dem i fullgod stand. Reparasjon skal utføres av 
person med nødvendig kunnskap, helst med opplæring 
fra SafetyRespect. Kun kaldbearbeiding av grundig 
rengjorte komponenter er tillatt. Skadde komponenter 
som ikke kan repareres, skal kasseres og erstattes av 
nye.

Komponenter som ikke er i fullgod stand, eller som ikke 
kan settes i fullgod stand, skal kasseres. Komponenter 

av stål kan i sin helhet kildesorteres som stål. Noen 
komponenter må kanskje delsorteres. Kontakt 
SafetyRespect ved tvil.

Produktet skal oppbevares på et tørt og ventilert sted 
beskyttet mot vær, korroderende stoffer og annen ytre 
påvirkning.

KONTROLL

OK!IKKE OK!

KASSERING

LAGRING

LAGRINGRENOVERING

VEDLIKEHOLD OG REPARASJON

INSPEKSJON

REPARASJON OG HÅNDTERING



Husk alltid å dokumentere installasjonen i henhold til TrailerSafes installasjonsdokument.
Etter godkjent installasjon skal TrailerSafes installasjonskort monteres på anvist sted. 

Denne manualen er også tilgjengelig på safetyrespect.no

info@safetyrespect.no
www.safetyrespect.no


