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FLEX HENGEBRYGGE VEGG FORLENGET
Art.nr. 981129

•	For innfestning til vegg, M16.
•	Monteres med fordel i forprosjekterte hylser i veggen.
•	Vekt konsoll: 30 kg.
•	Konfigurerbar i høyde for ulike situasjoner.
•	Arbeidsområde opp til 1,5 m fra vegg.
•	Dimensjonert i henhold til EN12811-1, lasteklasse 2  
	 (1500 N/m2).

FLEX HENGEBRYGGE VEGG
Art.nr. 981119

•	For innfestning til vegg, M16.
•	Monteres med fordel i forprosjekterte hylser i veggen.
•	Vekt konsoll: 15 kg.
•	Konfigurerbar i høyde for ulike situasjoner.
•	Arbeidsområde opp til 1 m fra vegg.
•	Dimensjonert i henhold til EN12811-1, lasteklasse 2  
	 (1500 N/m2) og 3 (2000 N/m2).

FLEX HENGEBRYGGE TAKFOT
Art.nr. 981121

•	For innfestning til takfot, M12.
•	Monteres med fordel i forborrede Ø13 mm hull.
•	Vekt konsoll: 17 kg.
•	Arbeidsområde opp til 1,5 m fra vegg.
•	Dimensjonert i henhold til EN12811-1, lasteklasse 2  
	 (1500 N/m2) og 3 (2000 N/m2).

KONFIGURASJONER

For alternative konfigurasjoner vennligst kontakt Safetyrespect.
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FLEX HENGEBRYGGE VEGG FORLENGET

FLEX HENGEBRYGGE TAKFOT     

FLEX HENGEBRYGGE VEGG

DIMENSJONER OG BELASTNINGER

Anbefalt sikkerhets-
avstand for borring. 
Kontroller med 
produsent!

h: < 400 mm. Anbefalt høyde for forenklet montasje.

h: < 400 mm. Anbefalt høyde for forenklet montasje.

REAKSJONSKREFTER (Q)* 

Nk 8,0 kN

Vk 3,6 kN

REAKSJONSKREFTER (Q)* 

Nk 12,6 kN

Vk 3,6 kN

REAKSJONSKREFTER (Q)* 

Vh,k 4,4 kN

Vv,k 3,6 kN

Fc,k 4,0 kN

*Karakteristisk verdi (Qk,i ). EN 12811-1: Qk,i × γF = Ed < Rd = Rk / γM (kmod ), hvor γF =1,5 og hvor kmod  brukes til tre.
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PLASSERING

GENERELL PLASSERING
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INNFESTNING

Massivvegg med innstøpningsgods.

Sandwichvegg med gjennomgående gjengestag.

Sandwichvegg med innstøpningsgods i ytterskive.

Isolert vegg med innstøpningsgods, utsparring i isolering.

Sandwichvegg med teglfasade. Hull gjennom tegl, 
ytterskive og isolering, gjengestag/pinneekspander fast i 
innerskive.

Takfot med borret hull.

INNFESTNING
Illustrasjonene nedenfor er kun eksempler. Plassering og valg av festemetode skal gjøres av ansvarlig prosjekterende.



info@safetyrespect.no
www.safetyrespect.no
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