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KOMPONENTER

ARRANGEMENT GJERDE
Art.nr. 983121: 1,8 m, 13,5 kg
Art.nr. 983122: 2,5 m, 17,5 kg
Art.nr. 983123: 3,2 m, 22,0 kg.

ARRANGEMENT GJERDE, LAKKERT
Art.nr. 983131: 1,8 m, 13,5 kg
Art.nr. 983132: 2,5 m, 17,5 kg
Art.nr. 983133: 3,2 m, 22,0 kg

AVSPERRINGSGJERDE
Art.nr. 983101: 1,8 m, 9,5 kg
Art.nr. 983102: 2,5 m, 12,0 kg
Art.nr. 983103: 3,2 m, 14,5 kg

AVSPERRINGSGJERDE, LAKKERT
Art.nr. 983111: 1,8 m, 9,5 kg
Art.nr. 983112: 2,5 m, 12,0 kg
Art.nr. 983113: 3,2 m, 14,5 kg

BYGGEGJERDE
Art.nr. 983141: 1,8 m, 16,0 kg
Art.nr. 983142: 2,5 m, 19,0 kg
Art.nr. 983143: 3,2 m, 23,0 kg

T-FOT
Art.nr. 983201
• Varmgalvanisert
• Vekt 3,1 kg.

VINKELFOT
Art.nr. 983202
• Varmgalvanisert
• Vekt 1,4 kg.

TRIANGELFOT
Art.nr. 983205
• Varmgalvanisert
• Vekt 15,0 kg.

FOTLISTHOLDER
Art.nr. 983401
• Varmgalvanisert
• Vekt 0,5 kg.

BYGGEGJERDE LODD
Art.nr. 983203
• Vekt 15,0 kg.

BYGGEGJERDE, LAKKERT
Art.nr. 983151: 1,8 m, 16,0 kg
Art.nr. 983152: 2,5 m, 19,0 kg
Art.nr. 983153: 3,2 m, 23,0 kg
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MONTERING

Montering med Avsperringsgjerde/Arrangement gjerde og Vinkelfot/T-fot:

Montering med Byggegjerde og Byggegjerde lodd:



info@safetyrespect.no
www.safetyrespect.no

V
i f

o
rb

eh
o

ld
er

 o
ss

 r
et

te
n

 t
il 

å 
g

jø
re

 e
ve

n
tu

el
le

 t
ek

n
is

ke
 e

n
d

ri
n

g
er

. 
[2

0
2

3
-0

8
-0

4
]

SPESIFIKASJONER

Lengde: 1,8 m, 2,5 m og 3,2 m
Høyde:  0,95 m  (Avsperringsgjerde, Arrangement gjerde)  
  2,0 m  (Byggegjerde)
Materiale:  Varmgalvanisert stål
Tilbehør:	 Reflekser,	fotlistholder	etc.

Profilering	av	systemet	er	mulig	med	pulverlakkering	i	ønsket	
farge, samt egen logo.


